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Band List  

1. Lead Vocals  
2. Rap Vocals and Rhythm Guitars 

3. Lead Guitars 

4. Bass Guitars 

5. Drums and Choirs 
6. DJ, Samples, Programming 

7. GUEST – Female Lead Vocal 
  

Channel 
list 

Instrument Equipment Notes 

1 Kick  Microfoni e cavi batteria cortesemente forniti dal fonico 
local. In caso non fosse possibile, avvisare i referenti tecnici 
(numeri di telefono alla penultima pagina). 

2 Snare  

3 Tom 1   

4 Tom 2  
5 Timpano  

6 Hi-Hat  

7 OH SX  

8 OH DX  

9 Basso Line 6 HX Stomp  

10-11 Chitarra 
solista 

Line 6 Helix Floor Chitarra stereo: i due canali devono essere panpottati.  

12 Chitarra 
Ritmica 

Line 6 HX Stomp XL  

13 Voce 
Principale  

Microfono: Sennheiser 
EW-D SKM-S Base Set 
(Q 1-6).  
Capsula: Sennheiser 
MMD 935 

 

14 Voce Rap  Sennheiser XSW 1-825 
Dual E-band Vocal 

 

15 Cori batteria Shure sm-58  

16 Cori chitarra Shure sm-58  

17 Voce GUEST Shure sm-58 La voce lead guest esegue solo una parte dei brani della 
scaletta, in sostituzione alla voce principale. Al fonico verrà 
fornita una scaletta che indica esattamente i brani eseguiti.  

17-18 Synth-Keys-
Samples 

 CANALI STEREO: tutte queste coppie di canali devono essere 
panpottate 

19-20 Drum Loop 

21-22 Backing 
Vocals 

23 Scratches  CANALI MONO 

24 Heavy Kick 

Cavi di collegamento tra gli strumenti e il dispositivo Behringer Ultralink a carico della band, ad eccezione di quelli della 

batteria.   
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La band si collega al proprio sistema BEHRINGER MS8000 Ultralink con i canali elencati alla pagina precedente, 

i quali vengono sdoppiati e inviati, attraverso tre fruste “The sssnake SX8050”, rispettivamente:  

◼ Al banco mixer del fonico esterno;  

◼ Al mixer della band (Allen & Heath SQ RACK), con il quale quest’ultima gestisce i propri in-ear 

monitor. 

La band utilizza questo sistema in modo tale da essere totalmente indipendenti dal punto di vista del 

monitoraggio in-ear, in quanto ogni singolo componente è in grado di controllare il mixer della band e gestire 

i propri ascolti in cuffia. Inoltre, i brani sono eseguiti con basi che necessitano di una traccia click, la quale è 

gestita attraverso il pc del DJ, che manda a sua volta la traccia click al mixer “interno” della band. Qualora tale 

traccia potesse essere utile anche al fonico o al tecnico luci, può essere inviata tramite il suddetto mixer al 

FOH.    

Monitors 

Se disponibili, sono necessarie 2-4 spie fisiche, a seconda della dimensione del palco. In ogni caso, due spie 

sono indispensabili.  

Linee Monitor  

Canale Strumento Equipaggiamento Richiesta 

Aux 1 
(fondamentale) 

Bass and Choirs  Monitor spia 

Aux 2 
(fondamentale) 

Lead Vocals  Monitor spia 

Aux 3 
(facoltativa) 

Rap Vocals and Rhythm 
Guitars 

 Monitor spia 

Aux 4 
(facoltativa) 

Batteria   Monitor spia 

 

Range frequenze 

Dispositivo Range frequenze  

Microfono voce lead Q1-6: 470,2 – 526 MHz 

Microfono voce rap 823-832MHz 
In ear voce lead 823-832 MHz e 863-865 MHz 

In ear voce rap 823-832 MHz e 863-865 MHz 

In ear dj K3E: 606-630 MHz 

In ear guitar 2,4 GHz ISM6 

Radiojack lead guitar H51: 534-598 MHz 

Radiojack rhythm guitar H56: 518-562 MHz 
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Note aggiuntive 

La band ha la possibilità di proiettare video opportunamente preparati e sincronizzati con l’esibizione. Per 

poter sfruttare al massimo quest’opportunità, si richiede che l’eventuale disponibilità in loco di ledwall o 

proiettori sia segnalata. In questo caso, si richiede di segnalare il miglior formato e la migliore risoluzione 

video in base alle caratteristiche del proiettore/ledwall.  

In caso di concerto completamente all’aperto si richiede di rispettare le seguenti condizioni in caso di meteo 

avverso. L’organizzazione deve comunicare alla band, prima della sua partenza, l’effettivo svolgimento o meno 

del concerto. In caso di conferma, valgono le seguenti condizioni qualora si verificasse un evento 

meteorologico avverso: 

◼ 1/3 del cachet pattuito in caso di arrivo in loco, senza montaggio attrezzatura da parte della band;  

◼ 2/3 del cachet pattuito in caso di arrivo in loco e montaggio dell’attrezzatura da parte della band;  

◼ Intero cachet pattuito in caso di arrivo in loco, montaggio dell’attrezzatura e svolgimento del 

soundcheck o di parte del concerto. 

Per garantire un’ottima performance live e per rispettare la disposizione degli strumenti così come designato 

nello stage plan riportato successivamente, si richiede un palco di dimensione minima pari a 6 metri di 

lunghezza e 4 di profondità. Lo stage plan è puramente indicativo; pertanto, l’unica necessità è che il DJ, 

dovendo controllare il rack con la scheda audio e il mixer per l’in ear monitoring, si collochi sul lato di palco 

dov’è presente la stage box del fonico, in modo tale da poter collegare agevolmente le fruste a quest’ultima 

(lunghezza delle fruste pari a 1,5 metri circa).  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:  

- Manuel Chinello: 3495408803; 

- Fabio Piantella: 3516183901.  
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STAGE PLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Monitor 1 
Monitor 3 

Voce 

Principale  

Basso  

Monitor 2 

BATTERIA DJ, Keyboard, Programming 

Voce Rap 

Chitarra Ritmica 

Chitarra 

Solista  

Pedana 
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